-250m  +50°C

WU

Idéal pour 'alimentation électrique des pompes immergées,
de surface, de transfert, de relevage ou de pré-traitement en
assainissement individuel, collectif ou agricele, la gamme
PBS-USE est une alternative technique au HOTRN-F. Elle offre

une sécurité électrique optimale (ADS au lieu d'ADT pour le RN-F),
ainsi qu'une excellente mise en ceuvre facilitée par 'emploi de
nouveaux compounds thermoplastiques trés performants qui
offrent une plus grande polyvalence gue les caocutchoucs.

Parfaiternent résistant aux produits d'épuration, le PBS-USE ast
parfait pour les pompes de vidange de locaux ou de surfaces
inondées, vidange de pursards, de caves, relevage des eaux pluviales
et de ruissellement, produits lessiviers, station de drainage.

On le retrouve également en protection contre les crues et les
sinsstres, ecluses, aquaculture, agquarium ..

4G40 4950
4G 6.0 16.90 455 3.300

4G10 20,00 BB 1.910

4G16 23,00 950 1.210

4G25 29.00 1450 0.780

4G35 33.00 1850 0.554

4G50 38,00 2650 0.386

4670 43.00 4250 0.272
G15+2x075 11.50 13.30/26.00
4G 15+2x1.00 12.50 13.30/19.50

4G25+2x150 7.98.13.30




